
Legenda:

Opis:

Tytu³:

Obiekt:Data:

Adaptacja pomieszczeñ w bud. B-1.3 

Rys. nr 2 - modu³ B

Business Park Nad Drwin¹
ul. Nad Drwin¹ 10, 30-741 KrakówII 2022
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POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE (OŒ 8 - 15):
POSADZKI:

ŒCIANY: 

SUFITY: 

2  - usuniêcie ±650 m  wylewki betonowej o gr. ±5-6 cm z ca³ego pomieszczenia;
- demonta¿ od strony poz. ±4,90 kolana nieu¿ytkowanej wentylacji zakoñczonej w otworze o wym. ±2,0 x 1,0 m, nastêpnie powsta³y otwór nale¿y wype³niæ zgodnie z wytycznymi;
- demonta¿ barierki i schodów komunikuj¹cych poz. ±4,90 z poz. ±8,40  zainstalowanych w otworze o wym. ±2,00 x 0,70 m przeznaczonym do wype³nienia, nastêpnie powsta³y otwór 
nale¿y wype³niæ zgodnie z wytycznymi;

2- wykonanie warstwy wyrównuj¹cej na powierzchni ca³ego pomieszczenia magazynowego o pow. ±  600 m  o gr. ±3-4 cm oraz u³o¿enie na niej, na kleju, p³ytek tzw. gres techniczny 
antypoœlizgowy w kolorze jasnoszarym, o wymiarach min 30x30 cm lub 60x60 cm lub wiêksze;

2- przygotowanie pod³o¿a œcian wewnêtrznych pomieszczenia oraz wykonanie ±650 m  tynków maszynowych kat. II cementowo – wapiennych;
2- przygotowanie powierzchni oraz jednokrotne natryskowe pomalowanie pomieszczenia farb¹ emulsyjn¹ bia³¹ wszystkich œcian i sufitu o ³¹cznej pow. ±1250 m ;

- wykonanie 3 szt. otworów w œcianie w pobli¿u drzwi wejœciowych (tj. do 50 cm od drzwi oraz do 50 cm od poziomu posadzki) oraz monta¿ 3 szt. pêczniej¹cych kratek ogniochronnych; ;

- wype³nienie 9 szt. otworów o wym. ±3,60 x 2,10 m zlokalizowanych w stropie w czêœci monolitycznej na poz. ±12,60, poprzez wykonanie sufitu podwieszonego;
- wype³nienie 3 szt. otworów o wym. ±0,60 x 0,60 m zlokalizowanych w stropie w czêœci monolitycznej na poz. ±12,60, poprzez wykonanie sufitu podwieszonego;
- przygotowanie powierzchni oraz jednokrotne natryskowe pomalowanie;
- wykonanie 3 szt. otworów w stropie (tj. w suficie po przek¹tnej od zainstalowanych drzwi) oraz monta¿ 3 szt. pêczniej¹cych kratek ogniochronnych; ;

2

INST. ELEKTRYCZNA: - doprowadzenie do pomieszczenia od g³ównej szafy dystrybucyjnej - RG1, znajduj¹cej siê na korytarzu w odleg³oœci ok. 40 m, wewnêtrznej linii zasilaj¹cej o 
œrednicy min 5x 10mm ;
- wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi;
- dostarczenie i zamontowanie oœwietlenie LED o parametrze min. 300lx (w ka¿dym miejscu pomieszczenia);
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- oznaczenie elementów do wyburzenia / demonta¿u 

- oznaczenie elementów do  monta¿u

- oznaczenie elementów do  wybudowania
HOL I KLATKA SCHODOWA (OŒ 8-9 / H-J):
POSADZKI: 

ŒCIANY I SUFITY:

PRACE ELEKTRYCZNE:

- wykonanie warstwy wyrównuj¹cej o pow. ± 36 m2 o gr. ±3-4 cm oraz u³o¿enie na niej, na kleju, p³ytek tzw. gres techniczny 
antypoœlizgowy w kolorze jasnoszarym, o wymiarach min 30x30 cm lub 60x60 cm lub wiêksze; 
- oczyszczenie ca³ej posadzki holu o ³¹cznej pow. ± 60 m2 z wszelkich zanieczyszczeñ tj. py³u, kurz;

 - wykonanie sufitu podwieszonego o wym. ±12,0 x 3,0 m na wymurowanej œcianie dzia³owej w kszta³cie litery „C”; 
- przygotowanie pod³o¿a œcian wewnêtrznych holu oraz wykonanie ±120 m2 tynków maszynowych kat. II cementowo – wapiennych, 
dwuwarstwowych;
- przygotowanie powierzchni oraz jednokrotne natryskowe pomalowanie pomieszczenia holu farb¹ emulsyjn¹ bia³¹ wszystkich œcian i sufitu o 
³¹cznej pow. ± 150 m2;

 - wykonanie oœwietlenia w tym awaryjnego oraz kierunkowego ewakuacyjnego; 

POMIESZCZENIE RG1:
- demonta¿ istniej¹cych elementów wyposa¿enia;
- przygotowanie pod³o¿a œcian wewnêtrznych pomieszczenia, uzupe³nienie ubytków tynków 
wraz z przygotowaniem pod³o¿a pod malowanie ± 80 m2;
- przygotowanie powierzchni oraz pomalowanie farb¹ emulsyjn¹ bia³¹ wszystkich œcian 
i sufitu o ³¹cznej pow. ±100 m2;
- dostarczenie i monta¿ drzwi stalowych dwuskrzyd³owych EIS 60 o wym. ±0,80 m szer. 
i ±2,0 m wys.;
- oczyszczenie ca³ej posadzki o ³¹cznej pow. ± 15 m2 a nastêpnie zagruntowanie 
i przemalowanie farb¹ do betonu;
- zainstalowanie szafy elektrycznej natynkowej metalowej o IP min. 30, oznaczonej jako 
g³ówna szafa dystrybucyjna - RG1;

KORYTARZ (OŒ 8-15’ / H-H"):

POSADZKI: 

ŒCIANY I SUFITY: 

INST. PPO¯: 

INST. ELEKTRYCZNA:

- oczyszczenie ca³ej posadzki korytarza o ³¹cznej pow. ± 
280 m2 z wszelkich zanieczyszczeñ tj. py³u, kurz;

- przygotowanie pod³o¿a na wymurowanych 
œcianach (w osiach 8' i 15' oraz w osiach 13-15/H2) oraz wykonanie na 
nich z ka¿dej strony tynków maszynowych kat. II cementowo – 
wapiennych, dwuwarstwowych;
- wykonanie 2 szt. otworów w œcianach w pobli¿u drzwi wejœciowych (tj. 
do 50 cm od drzwi oraz do 50 cm od poziomu posadzki) oraz monta¿ 
pêczniej¹cych kratek ogniochronnych;
- przygotowanie powierzchni œcian i sufitu korytarza poprzez 
zamurowanie wszystkich przepustów po zdemontowanych instalacjach, 
oczyszczenie, odkucie odparzonych tynków, uzupe³nienie ubytków; - 
jednokrotne natryskowe pomalowanie 
farb¹ emulsyjn¹ bia³¹ wszystkich œcian i sufitu o ³¹cznej pow. ±1000 m2;

- wykonanie 2” instalacji hydrantowej w otulinie o 
ca³kowitej d³ugoœci ±75mb poprzez dostarczenie 
i monta¿ jej elementów;
- dostarczenie i monta¿ gaœnic proszkowych 4kg ABC;

 - zainstalowanie 2 szt. (tj. Pomiêdzy osi¹ 8 a 8’ 
oraz pomiêdzy osi¹ 13 a 13’) konsoli elektrycznych 
z min. 3 gniazdami 230 V/16A oraz 1 gniazdem 400V/32A i 1 gniazdem 
400V/16A wraz z zabezpieczeniami nadpr¹dowymi wewn¹trz konsoli; 
- wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi; - wykonanie 
oœwietlenia w tym awaryjnego oraz kierunkowego ewakuacyjnego;

EIS 60
[150x200]

EIS 60
[150x200]

EIS 60
[150x200]

EIS 60
[120x200]

EIS 60
[80x200]

EIS 60
[150x200]

EIS 60
[150x200]

EIS 60
[90x200]

kana³ wentylacyjny

RG-1


	Strona 1

