KLATKA SCHODOWA (OS J’-H):

- przygotowanie podtoza na wymurowanej Scianie od strony klatki schodowej oraz wykonanie +6,5 m2 tynkow
maszynowych kat. Il cementowo — wapiennych, dwuwarstwowych;

- wykonanie w $cianie obwodowej klatki schodowej +15 mb otworu pod montaz poreczy Sciennej wraz z
wyprawieniem powstatego otworéw w sposob umozliwiajgcy pomalowanie;

- przygotowanie powierzchni oraz jednokrotne natryskowe pomalowanie klatki schodowej farbg emulsyjng biatg
wszystkich $cian i sufitu oraz biegéw schodéw od spodu o tgcznej pow. £350 m2;

- dostarczenie i montaz poreczy $ciennej (+15 mb) oraz balustrady schodowej (+15 mb) malowanej proszkowo w
kolorze antracytu;

utozenie na kleju, ptytek tzw. gres techniczny antyposlizgowy w kolorze jasnoszarym, o wymiarach min 30x30 cm;
- wykonanie o$wietlenia w tym awaryjnego oraz kierunkowego ewakuacyjnego zgodnie z wytycznymi;

EIS 60
[90x200]

\U EIS 60
[120x200]

Legenda:
X -oznaczenie elementéw do wyburzenia / demontazu

= - O0zNaczenie elementéw do wybudowania

$ - oznaczenie elementéw do montazu

Opis:
lmRR Rys. nr 4 - klatka schodowa
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