Renowacja dachéw papowych.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Renowacja dachéw papowych w budynkach B-2, SO-3, SO-2, D-8/9, F-1 oraz prace dekarskie w budynkach
B-1-1, B-1-13
11 Zadanie A- budynek B-2
1.1.|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej- koryta wraz z potacig dachu |m?2
1/0501-03
3350 m?2 3350,000
RAZEM 3350,000
1.1.|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustéw dachowych szt.
2|0233-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.1.|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe z kotnierzem z papy kpl.
3|GEBERIT
0405-01 z.o0.
2.6.9901-12
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
1.1.|KNR-W 4-01 |Wymiana komiinkéw odpowietrzenia pokrycia dachowego szt.
4/0518-02 z.
sz.2.3. 9909-
01/3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.1.|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m?2
5|0518-06 z. |wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
$z.2.3. 9909-
01/3
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
1.1./KNR 0-15Il  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto-|m2
6/0527-01 waniem podtoza emulsja asfaltowg - jedna warstwa
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
1.1./KNR 0-15Il  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto-|m2
7/0527-01 waniem podtoza emulsja asfaltowg - jedna warstwa
3350 m?2 3350,000
RAZEM 3350,000
1.1.|KNR 9-24 Montaz listew docikowych na kominach i attykach m
8|0208-01
500 m 500,000
RAZEM 500,000
1.1.]KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
9|0702-04 z.0. |betonie - budowle o wys.do 12 m
3.1.9901-5
450 szt. 450,000
RAZEM 450,000
1.1.|KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
10{0706-01 z.0. |ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
3.1.9901-5 |- budowle o wys.do 12 m
650 m 650,000
RAZEM 650,000
1.1.|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej i przewodéw wyréwnawczych z m
11/0704-03 z.0. |preta o przekroju do 120 mm2 w ciagu poziomym na $cianach na uprzednio
3.1.9901-5 |zamocowanych wspornikach - budowle o wys.do 12 m
130 m 130,000
RAZEM 130,000
1.1.|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikdw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jedng |szt.
12]0703-02 z.0. |ztgczka przelotowg naprezajacg na $cianie z betonu - budowle o wys.do 12 m
3.1.9901-5
10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.1.|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j - budowle o wys.do 12 m pomiar
13{1205-03 z.0.
3.1.9901-5
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
1.1.|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m pomiar
141205-04 z.0. .
3.1.9901-5
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
1.1.|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
15/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys.
9901-1 8-15m
350+50 m?2 400,000
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RAZEM 400,000
1.1.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m?2
16/0201-01 nych - w budowlach na wys. 8-15m
99011
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
1.1.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
17|0211-01 strukgji petnosciennych - w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
1.1.|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
18/2608-01 mechaniczne i zmycie
0,6*4*1*3 m?2 7,200
RAZEM 7,200
1.1.|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja m2
19|2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
2,4*3 m?2 7,200
RAZEM 7,200
1.1.|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2
20/0204-01 ptyty XPS gr. 5 cm na $cianach
2,4*3 m?2 7,200
RAZEM 7,200
1.1.|KNR 9-24 Montaz listew docikowych na kominach i attykach m
21|0208-01
0,6"4*3 m 7,200
RAZEM 7,200
1.1.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
22|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,6*0,6*3 m?2 1,080
RAZEM 1,080
1.1.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
23|0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
0,36*3 m?2 1,080
RAZEM 1,080
1.1.|NNRNKB Zamontowanie ptyty OSB na czapce m2
24(202 0420-01
0,8*0,8*3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
1.1.|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
25(202 0541-02 |cm
1,0*1,0*3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ 10 km m3
26(/0108-13
0108-16
150*0,01+0,5 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.1. Koszt utylizacji gruzu i papy m3
27
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.1.]KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
28|0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15m
9901-1
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
1.1.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgji kratowych - |m?2
29|0201-02 w budowlach na wys. 8-15m
99011
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.1.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
30(0211-02 strukcji kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
1.2 Zadanie B - budynek D8-9
1.2.|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
1/0518-06 z.  |wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
sz.2.3. 9909-
01/3
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
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1.2.|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
2|0518-07 z.  |wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
sz.2.3. 9909-
01/3
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
1.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
3/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
1.2.|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustéw dachowych szt.
4/0233-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.2.|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe z kotnierzem z papy kpl.
5|GEBERIT
0405-01 z.o0.
2.6.9901-12
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.2.|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do |[szt.
6/40206-01 1300 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.|KNR-W 4-01 |Wymiana komiinkdw odpowietrzenia pokrycia dachowego szt.
7|0518-02 z.
sz.2.3. 9909-
01/3
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
1.2.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z zagrunto-|m?2
8/0527-01 waniem podfoza emulsjg asfaltows - jedna warstwa
1050 m?2 1050,000
RAZEM 1050,000
1.2.|KNR 9-24 Montaz listew docikowych na kominach i attykach m
9|0208-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
1.2.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z zagrunto-|m?2
10{0527-01 waniem podfoza emulsjg asfaltows - jedna warstwa
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
1.2.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kazda na-|mz2
11|0527-02 stepna warstwa
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
1.2.|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papag na |szt.
12]/0702-04 z.0. |betonie - budowle o wys.do 12 m
3.1.9901-5
270 szt. 270,000
RAZEM 270,000
1.2.|KNR-W 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- [m
13/0706-01 z.0. |ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
3.1.9901-5 |- budowle o wys.do 12 m
360 m 360,000
RAZEM 360,000
1.2.|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m pomiar
14]1205-03 z.o. .
3.1.9901-5
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m pomiar
15|1205-04 z.o0.
3.1.9901-5
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
16/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys.
9901-1 8-15m
40+50 m?2 90,000
RAZEM 90,000
1.2.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m2
17|0201-01 nych - w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
90 m?2 90,000
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RAZEM 90,000
1.2.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
18/0211-01 strukcji petnosciennych - w budowlach na wys. 8-15m
9901-1
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
1.2.|KNR-W 4-03 |Wymiana rur winidurowych o $r.do 28 mm mocowanych do przygotowanego |m
19/0103-01 z.0. |podtoza uchwytami lub klamerkami przy utozeniu w ciagu pojedynczym - budo-
3.1.9901-5 |wle o wys.do 12 m
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.2.|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtagkiem o dtugosci ponad 4 m ocynkowane i malowa- |m
20(1213-04 ne proszkowo w kolorze antracyt
13 m 13,000
RAZEM 13,000
1.2.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ 10 km m3
21/0108-13
0108-16
125*0,01 m3 1,250
RAZEM 1,250
1.2 Koszt utylizacji gruzu i papy m3
22
1,25 m3 1,250
RAZEM 1,250
1.3 Zadanie C - budynki SO-2, SO-3
1.3.|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
1/0518-06 Krotnos¢ = 2
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
1.3.|KNR-W 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
2|0518-07 Krotnos¢ = 2
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
1.3.|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej- koryta wraz z potacig dachu |mz2
3/0501-03 Krotnos¢ = 2
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
1.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
4/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
Krotnosc¢ = 2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
1.3.|KNR 4-01 Rozebranie rynien m
5/0535-04 Krotnosc¢ = 2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
6/0535-06 Krotnosc¢ = 2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.3.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
7|0524-02 Krotnosc¢ = 2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
8/0524-03 Krotnosc¢ = 2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm m
9/0531-04 Krotnosc¢ = 2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
10|0222-02 Krotho$¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR-W 4-01 |Wymiana komiinkéw odpowietrzenia pokrycia dachowego szt.
11|0518-02 z. |Krotno$¢ =2
sz.2.3. 9909-
01/3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 0-15Il  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto-|m?2
12|0527-01 waniem podioza emulsjg asfaltows - jedna warstwa- Broof(t1)
Krotnos¢ = 2
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
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1.3.|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kazda na-|m?2
13/0527-02 stepna warstwa Broofit1)
Krotnosc¢ = 2
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
1.3.|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtagkiem o dtugos$ci ponad 4 m ocynkowane i malowa- |m
14/1213-04 ne proszkowo w kolorze antracyt
Krotnos¢ = 2
13 m 13,000
RAZEM 13,000
1.3.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ 10 km m3
15/0108-13 Krotnos¢ = 2
0108-16
155*0,01 m3 1,550
RAZEM 1,550
1.3. Koszt utylizacji gruzu i papy m3
16 Krotnosc¢ = 2
1,55 m3 1,550
RAZEM 1,550
1.4 Zadanie D- budynek F-1
1.4.|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
1/0518-06 z.  |wierzchnia wykonywanych robé6t do 10 m2
sz.2.3. 9909-
01/3
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.4.|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
2|0518-07 z.  |wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
sz.2.3. 9909-
01/3
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.4.|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej- koryta wraz z potacig dachu |m2
3/0501-03
20+250 m?2 270,000
RAZEM 270,000
1.4.|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
4/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.4.|KNR-W 4-01 |Wymiana koszy spustowych szt.
5/0528-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do |[szt.
6/40206-01 1300 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.4.|KNR-W 4-01 |Wymiana komiinkdw odpowietrzenia pokrycia dachowego szt.
7/0518-02 z.
sz.2.3. 9909-
01/3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z zagrunto-|mz2
8/0527-01 waniem podioza emulsjg asfaltows - jedna warstwa
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
1.4.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym z zagrunto-|m?2
9|0527-01 waniem podioza emulsjg asfaltows - jedna warstwa
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.4.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kazda na-|m?2
10{0527-02 stepna warstwa
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.4.|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na |szt.
11|0702-04 z.0. |betonie - budowle o wys.do 12 m
3.1.9901-5
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
1.4.|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
12|0706-01 z.0. |ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
3.1.9901-5 |- budowle o wys.do 12 m
85 m 85,000
RAZEM 85,000
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1.4.|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j - budowle o wys.do 12 m pomiar
13{1205-03 z.0. .
3.1.9901-5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m pomiar
141205-04 z.0.
3.1.9901-5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
15/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys.
9901-1 8-15m
45+5 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.4.]KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m2
16(/0201-01 nych - w budowlach na wys. 8-15m
9901-1
45+5 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.4.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
17|0211-01 strukcji petnosciennych - w budowlach na wys. 8-15m
9901-1
45+5 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.4.]KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
18/0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15m
9901-1
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
1.4.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgji kratowych - |m?2
19/0201-02 w budowlach na wys. 8-15m
9901-1
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
1.4.]KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
20/0211-02 strukgji kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
1.4.|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
21/2608-01 mechaniczne i zmycie
0,641 m?2 2,400
RAZEM 2,400
1.4.|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja m2
22|2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
, m?2 2,400
RAZEM 2,400
1.4.|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); |mz2
23|0204-01 ptyty XPS gr. 5 cm na $cianach
, m?2 2,400
RAZEM 2,400
1.4.|KNR 9-24 Montaz listew docikowych na kominach i attykach m
24(0208-01
0,6*4 m 2,400
RAZEM 2,400
1.4.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |mz2
25/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,6*0,6 m?2 0,360
RAZEM 0,360
1.4.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
26|0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
0,36 m?2 0,360
RAZEM 0,360
1.4.NNRNKB Zamontowanie ptyty OSB na czapce m2
27(202 0420-01
0,8*0,8 m?2 0,640
RAZEM 0,640
1.4.|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
28(202 0541-02 |cm
1,071,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
1.4.]KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ 10 km m3
29(0108-13
0108-16
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20*0,01+0,5 m3 0,700
RAZEM 0,700
1.4. Koszt utylizacji gruzu i papy m3
30
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
1.5 Zadanie E - budynek B-3
1.5.|KNR 4-01 Rozebranie rynien m
1/0535-04
42+72 m 114,000
RAZEM 114,000
1.5.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
2|0535-06
8*10 m 80,000
RAZEM 80,000
1.5.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 200 mm m
3|0524-02
42+72 m 114,000
RAZEM 114,000
1.5.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o sr. od 125 mm m
4/0531-04
8*10 m 80,000
RAZEM 80,000
1.5.|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
5|0222-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.5.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ 10 km m3
6/0108-13
0108-16
194*0,1*0,1*3,14 m3 6,092
RAZEM 6,092
1.5. Koszt utylizacji gruzu m3
7
6,092 m3 6,092
RAZEM 6,092
1.6 Zadanie F- budynek B-1.1
1.6.|KNR 4-01 Rozebranie rynien m
1/0535-04
42+72 m 114,000
RAZEM 114,000
1.6.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
2|0535-06
8*10 m 80,000
RAZEM 80,000
1.6.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 200 mm m
3|0524-02
42+72 m 114,000
RAZEM 114,000
1.6.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 125 mm m
4/0531-04
8*10 m 80,000
RAZEM 80,000
1.6.|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
5|0222-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.6.|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i m?2
6/0533-02 pasoéw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy powlekane;j
(42+72)*0,4 m?2 45,600
RAZEM 45,600
1.6.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ 10 km m3
7/0108-13
0108-16
194*0,1*0,1*3,14 m3 6,092
RAZEM 6,092
1.6. Koszt utylizacji gruzu m3
8
6,092 m3 6,092
RAZEM 6,092
1.7 Zadanie G- budynek F4-5
1.7.|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m?2
1/0518-06 z.  |wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
sz.2.3. 9909-
01/3
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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1.7.|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
2|0518-07 z.  |wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
sz.2.3. 9909-
01/3
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
1.7.|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej- koryta wraz z potacig dachu |m2
3/0501-03
200+850 m?2 1050,000
RAZEM 1050,000
1.7.|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
4/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.7.|KNR-W 4-01 |Wymiana koszy spustowych szt.
5|0528-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.7.|KNR-W 4-01 |Wymiana komiinkdw odpowietrzenia pokrycia dachowego szt.
6/0518-02 z.
sz.2.3. 9909-
01/3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.7.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z zagrunto-|m?2
7/0527-01 waniem podfoza emulsjg asfaltows - jedna warstwa
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
1.7.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z zagrunto-|m?2
8/0527-01 waniem podfoza emulsjg asfaltows - jedna warstwa
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.7.|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kazda na-|m?2
9|0527-02 stepna warstwa
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.7.|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
10[{0702-04 z.0. |betonie - budowle o wys.do 12 m
3.1.9901-5
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
1.7.|KNR-W 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- [m
11/0706-01 z.0. |ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
3.1.9901-5 |- budowle o wys.do 12 m
240 m 240,000
RAZEM 240,000
1.7.|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m pomiar
12]1205-03 z.o.
3.1.9901-5
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
1.7.|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej - budowle o wys.do 12 m pomiar
13]1205-04 z.0. .
3.1.9901-5
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
1.7.|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystos$ci kons- |mz2
14/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys.
9901-1 8-15m
40+50 m?2 90,000
RAZEM 90,000
1.7.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m?2
15|0201-01 nych - w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
40+50 m?2 90,000
RAZEM 90,000
1.7.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
16(/0211-01 strukgji petnosciennych - w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
40+50 m?2 90,000
RAZEM 90,000
1.7.|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
17|0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15m
9901-1
15 m?2 15,000

-10-
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RAZEM 15,000
1.7.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgji kratowych - |m?2
18/0201-02 w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.7.|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
19/0211-02 strukgji kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.7.|KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masa i uszczelnienie przy parapetach i oknach szcze- |m
20(0503-03 lin o szerokosci 8-10 mm
Krotnos¢ = 2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
1.7.]KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ 10 km m3
21/0108-13
0108-16
200%0,01+0,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
1.7. Koszt utylizacji gruzu i papy m3
22
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
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