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Modernizacja kanalizacji deszczowej budynke B1.1 oś 3 i 5.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Odprowadzenia w oiach 3 i 5

1.1 Demontaż istniejących rurociągów
1.11 KNR-W 4-

02 0233-01
Demontaż wpustu dachowego szt.

<oś 5> 3*2 szt. 6,000
<oś 3>3*2 szt. 6,000

RAZEM 12,000
1.12 KNR 4-02

0230-05
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścia-
nach budynku

m

<oś 3>2*3 *12 m 72,000
<oś 5>2*3 *12 m 72,000

RAZEM 144,000
1.13 KNR 4-02

0233-04
Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

1.14 Kalkul. indyw. Zaślepienie i uszczelnienie otworów po demontażu
wpustów dachowych.

kpl.

6*2 kpl. 12
RAZEM 12

1.15 KNR 4-02
0203-09

Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

1.16 KNR-W 4-
02 0233-07

Demontaż włazu żeliwnego szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.17 KNR-W 4-
02 0217-01

Wymiana włazów żeliwnych na studniach w hali kpl.

3*2 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

1.18 KNR 2-01
0504-04

Zasypywanie studni w hali  - kat. gruntu I-III m3

2,0*3,14*0,5*0,5*3*2 m3 9,420
RAZEM 9,420

1.19 KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami materiałów z rozbiórki na odległość 15 km m3

2*72*2,14*0,04/4 m3 3,082
RAZEM 3,082

1.
110

Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m2

3,082 m2 3,082
RAZEM 3,082

1.
111

KNR AT-30
0301-07

Rusztowania przesuwne wewnętrzne   o wysokości do 13,5 m kol.

3 kol. 3,000
RAZEM 3,000

1.
112

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1.11,1.12,1.13,1.14)

1.2 Nowa instalacja 
1.21 KNR 2-15/

GEBERIT
0405-01 z.
o. 2.6.
9901-12 

Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze - na wysokości 8-15 m kpl.

2*3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

1.22 KNR 4-01
0522-05

Wykonanie otworów w ścianach dla przejść odwodnienia m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.23 KNR 2-15/
GEBERIT
0402-05

Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach
zgrzewanych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn.
110 mm

m

23,7*2+2 *0,9*3 m 52,800
RAZEM 52,800

1.24 KNR 2-15/
GEBERIT
0402-06 z.
o. 2.6.
9901-12 

Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach
zgrzewanych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn.
125 mm - na wysokości 8-15 m

m

(23,7+6,0+6,0+2,5+2,0)*2 m 80,400
RAZEM 80,400
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1.25 KNR 2-15/
GEBERIT
0403-05 z.
o. 2.6.
9901-12 

Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach
zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 110 mm - na wyso-
kości 8-15 m

szt.

3*3*2 szt. 18,000
RAZEM 18,000

1.26 KNR 2-15/
GEBERIT
0403-06 z.
o. 2.6.
9901-12 

Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach
zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia o śr. zewn. 125 mm - na wyso-
kości 8-15 m

szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.27 KNR 2-15/
GEBERIT
0401-07 z.
o. 2.6.
9901-12 

Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach
zgrzewanych na ścianach budynków w systemie Geberit Pluvia o śr.
zewn. 160 mm - na wysokości 8-15 m

m

(7+5,2)*2 m 24,400
RAZEM 24,400

1.28 KNR 2-15/
GEBERIT
0305-03

Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE o śr. zewn. 125 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.29 KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Przejścia szczelne Geberit dla rur o śr. zewn. 160 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.
210

KNR AT-30
0301-07

Rusztowania przesuwne wewnętrzne   o wysokości do 13,5 m kol.

3 kol. 3,000
RAZEM 3,000

1.
211

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.27)

1.3 Włączenie do studni rozpreżnych 
1.31 KNR-W 2-

18 0527-01
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości
ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 160mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.32 KNR 4-01
0209-02

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 15 cm

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.33 KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 10 km

m3

2,5*2,0*3,0*2*0,8 m3 24,000
RAZEM 24,000

1.34 KNR 2-01
0310-02 z.
sz. 2.5.14
9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i
gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładanie
urobku po obu stronach wykopu.

m3

2,5*2,0*3,0*2*0,2 m3 6,000
RAZEM 6,000

1.35 KNR 4-02
0230-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wy-
kopie

m

2*2 m 4,000
RAZEM 4,000

1.36 KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1
m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.37 KNR 4-02
0203-09

Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.38 KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm m2

2*0,5*2 m2 2,000
RAZEM 2,000

1.39 KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z prze-
rzutem na odl. do 3 m- opsypka piaskiem

m3
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2,*0,5*2*2 m3 4,000
RAZEM 4,000

1.
310

KNR 2-01
0504-04

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.
gruntu I-III

m3

2,*3,0*2 m3 12,000
RAZEM 12,000

1.
311

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

2,5*3,0*2 m2 15,000
RAZEM 15,000

1.
312

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

1.
313

KNR 2-31
0308-01
0308-02

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

2,5*3,0*2 m2 15,000
RAZEM 15,000

1.
314

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

15,0*0,5 m3 7,500
RAZEM 7,500

1.
315

Koszt utylizacji gruzu m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

1.4 Montaż studni z klapą zwrotną 
1.41 KNR 2-01

0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 10 km

m3

2,0*2,0*3,0*3*0,8 m3 28,800
RAZEM 28,800

1.42 KNR 2-01
0310-02 z.
sz. 2.5.14
9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i
gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładanie
urobku po obu stronach wykopu.

m3

2,0*2,0*3,0*3*0,2 m3 7,200
RAZEM 7,200

1.43 KNR 4-02
0230-03

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wy-
kopie

m

2*3 m 6,000
RAZEM 6,000

1.44 KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m

stud.

3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

1.45 KNR 2-18
0624-01

Klapy zwrotne studni rewizyjnej  dla rur o śr.250 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.46 KNR 2-18
0624-01

Klapy zwrotne studni rewizyjnej  dla rur o śr.200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.47 KNR 4-02
0201-05

Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 250 mm msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
2*3 msc. 6,000

RAZEM 6,000
1.48 KNR 2-18

0501-04
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm m2

2*0,5*3 m2 3,000
RAZEM 3,000

1.49 KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z prze-
rzutem na odl. do 3 m- opsypka piaskiem

m3

2,*2,0*0,5*3 m3 6,000
RAZEM 6,000
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1.
410

KNR 2-01
0504-04

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.
gruntu I-III

m3

(3,0*2,0*2,0- 3,14*1,44*1,44*3/4)*3 m3 21,350
RAZEM 21,350

1.
411

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

2,5*2,5*3 m2 18,750
RAZEM 18,750

1.
412

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

18,75 m2 18,750
RAZEM 18,750

1.
413

KNR 2-31
0308-01
0308-02

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

2,5*2,5*3 m2 18,750
RAZEM 18,750

1.
414

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

18,75*0,5 m3 9,375
RAZEM 9,375

1.
415

Koszt utylizacji gruzu m2

9,375 m2 9,375
RAZEM 9,375

1.5 Instalacja elektryczna
1.51 KNR 5-08

0204-01 z.
o.  3.1.
9901 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciąga-
ne do rur Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.52 KNR 5-08
0101-06 z.
o.  3.1.
9901 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygo-
towaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji Instala-
cje w halach powyżej 4 do 12 m.

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.53 KNR 5-08
0110-02 z.
o.  3.1.
9901 

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.54 KNR 5-08
0304-05 z.
o.  3.1.
9901 

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelito-
wych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do
2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty) Instalacje w halach powyżej
4 do 12 m.

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.55 KNR 5-08
0813-01 z.
o.  3.1.
9901 

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod za-
ciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) Instalacje w halach powyżej 4
do 12 m.

szt.

9*3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

1.56 KNR-W 5-
08 0407-01
z.o. 9901-
11 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądo-
wy 1-biegunowy - roboty w budowli na wysokości 4-12 m

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.57 KNR-W 5-
08 0407-03
z.o. 9901-
11 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącz-
nik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budowli na wyso-
kości 4-12 m

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.58 KNR-W 5-
08 0407-03
z.o. 9901-
11 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - termostat szt
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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